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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO 

CONSELHO TÉCNICO DESPORTIVO NACIONAL 

 COMISSÃO NACIONAL DE VELOCIDADE NA TERRA  

CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELOCIDADE NA TERRA 

 CATEGORIA AUTOCROSS  

REGULAMENTO TÉCNICO 2019 

“ADENDO Nᵒ 1” 

ARTIGO 4: MOTORES 
 

4.12 – COMANDO DE VÁLVULAS: 
O comando de válvulas deverá ser original montado no motor AP, modelos 

026.6BE ou 027.7. Permitida cópia, idêntica à original, desde que nacional, com a 
graduação conforme tabela abaixo: 
 

 
 

 

Graus 
[ᴼ] 

Levante 
Admissão 

[mm] 

Levante 
Escape 
[mm] 

100 0,00 0,00 

110 0,00 0,00 

120 0,19 0,15 

130 0,94 0,88 

140 2,32 2,26 

150 4,47 4,41 

160 7,50 7,44 

170 10,25 10,23 

   
180 11,20 11,20 

   

190 10,19 10,19 

200 7,48 7,50 

210 4,52 4,55 

220 2,42 2,45 

230 1,05 1,01 

240 0,32 0,35 

250 0,00 0,06 

260 0,00 0,00 
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Tolerância permitidas: 

 
Lobe Center = 110±1[⁰ ] 
 

Levante à 180⁰  = tolerância de -0,25mm à +0,05mm. 
 

Levante para demais ângulos da tabela: tolerância de -0,30mm à +0,10mm. 
 
Círculo Base: 34,0±0,1mm. 

 
Peso mínimo do comando: 2.050 gramas. 

 
Observações: Valores referentes a leitura com apalpador de diâmetro 3/4" 
(19,05mm) - Máquina: CBA/CNVT. 

 

 
4.12.1 – (NOVO ITEM) É permitido o conserto do anel de encosto do 5º mancal 

permanecendo as características do comando original. O conserto pode ser 
com solda ou parafuso, desde que mantenha a base paralela para 
instalação do disco para leitura do comando. 

4.22 – (NOVA REDAÇÃO) JUNTA DO CABEÇOTE: 

Diâmetro 82,5mm, em aço, do motor AP 1.6 e 1.8 litros, com espessura livre e 
fabricação mercosul. 
 
 
Os demais itens do Regulamento Técnico permanecem inalterados. 
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