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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO 

CONSELHO TÉCNICO DESPORTIVO NACIONAL 

COMISSÃO NACIONAL DE VELOCIDADE NA TERRA 
CAMPEONATO BRASILEIRO VELOCIDADE NA TERRA 

 
Categoria “TURISMO VNT” 

 
REGULAMENTO TÉCNICO 2019 

 
ADENDO Nº 04 

 
 
“Adendo ao Regulamento Técnico do Campeonato Paulista de Marcas e 
Pilotos 2018 da FASP - Federação de Automobilismo de São Paulo”, 
utilizado na “Copa GOL ECPA – Categorias A e B” e válido para o 
Campeonato Brasileiro de TURISMO VNT 2019”. 
 
O presente Adendo é válido somente para o Campeonato Brasileiro de 
Velocidade na Terra 2019, categoria TURISMO VNT, cujos itens presentes 
neste Adendo substituem os respectivos itens no Regulamento Técnico 
de origem. 
 
Apenas os aspectos mencionados no presente Adendo sofrerão alteração. 
Demais itens do Regulamento Técnico permanecem inalterados. 
 
“Os pilotos selecionados neste campeonato, somente poderão competir 
utilizando veículos GOL". 
 
 
ARTIGO 3 - PESO 
 
1 – PESO DO VEÍCULO 
 
 
 

http://www.cba.org.br/


2 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO 

 
Rua da Glória, 290 - 8º andar – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 20241-180 

Tel: (55-21) 2221-4895  

Site:  www.cba.org.br  -  E-mail:  cba@cba.org.br 

 

 

 

O Peso Mínimo dos Veículos deverá obedecer à tabela abaixo:  
VW Gol Bola, geração 2, 3 e 4: 870KG 
VW Gol Bola, geração 2,3 e 4: com comando com levante de levante 
máximo de 11,60mm: 890 KG 
VW Gol geração 5: 900 KG 
 
2 – USO DE LASTRO 
 
O Lastro deverá ser feito em elemento sólido, sem limite de peso, fixado 
ao lado direito do habitáculo (no assoalho onde, no carro de passeio, o 
passageiro dianteiro e traseiro colocam os pés, conforme Imagem 1 
abaixo), com seu posicionamento até a travessa central do veículo.  Este 
deverá ter parafusos passantes com contra placa de 2,5 mm de espessura 
e com 50% do diâmetro da área do lastro referido. A fixação deverá ser 
feita com 4 (quatro) parafusos de 8mm, com 
furos transversais em seu corpo sobressaindo na parte superior para uma 
lacração eficiente. Os parafusos de fixação poderão se somar ao peso total 
regulamentar do lastro sucesso. A equipe deverá apresentar o seu “lastro 
sucesso” ao Comissário Técnico para a pesagem, lacre e fixação definitiva 
para a etapa, sempre antes do início dos treinos oficiais. 
 

 
Imagem 1 – detalhamento da posição do lastro 
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ARTIGO 4 – MOTOR 
 
19 – CORPO DE BORBOLETA: 
Diâmetro máximo de 52mm para veículos VW AP 1600cc. 
 
ARTIGO 8 – TRANSMISSÃO PARA RODAS 
 
1.1 – RELAÇÃO DE MARCHAS 
 
Obrigatório o uso das relações abaixo: 
 
VW 
1ª 38 x 11 = 3,45 
2ª 35 x 18 = 1,94 
3ª 36 x 28 = 1,29 
4ª 31 x 32 ou 30x33 = 0,96 ou 0,90 
5ª 27x37 ou 28 x 35= 0,80 ou 0,72 
Diferencial = 37 x 9 = 4,1111 
 
ARTIGO 11 - RODAS E PNEUS 
 
1 – RODAS: 
De aço, originais da marca ou de alumínio das marcas Scorro, Alujet, 
Binno, Rodão, Mangels, TSW modelo MA-1 e MSR diâmetro “13 x 6” (treze 
x seis) polegadas, medidas máximas, sendo permitido consertar e pintar. 
As rodas devem ser intercambiáveis entre si, quanto à furação de flange e 
cubo de rodas. O aro não pode sobressair ao pneumático quando a este 
estiver montado. 
As rodas, desde que estejam de acordo com o estabelecido acima, 
poderão ser utilizadas em “pares”, ou seja, 2 (duas) rodas de cada marca, 
de livre escolha. 
É permitido a substituição de porcas por prisioneiro e porcas do conjunto. 
Permitido o uso de alargadores de rodas, com medidas livres. Quando 
utilizados os alargadores as rodas deverão ser fixas por meio de 
prisioneiros, que não poderão sobressair às rodas por mais de 15 (quinze) 
mm. 
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2 – PNEUS: 
Obrigatória utilização dos pneus oficiais do campeonato 
fornecidos/comercializados pela organização do campeonato, da marca 
Firestone modelo F600 82T, medida 175/70R13. As regras de utilização 
deverão ser consultadas no regulamento desportivo. 
 

Rio de janeiro, 14 de maio de 2018 
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